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Restaurov§n² soch 

D²ky projektu M²stn² akļn² skupiny NAD Orlic², o. p. s. z KosteleckĨch Horek 

Restaurov§n² soch byly v roce 2014 opraveny ve Lhot§ch dvŊ sochy. Celkov® n§klady 

na opravu soch ļinily Kļ 268 350,-- (dotace z Programu rozvoje venkova Ļesk® republiky 

Kļ 241 515,-- a pŚ²spŊvek obce Kļ 26 835,--). Pr§ce na restaurov§n² obou soch provedli 

restaur§tor Pavel Kytka a akademickĨ sochaŚ JiŚ² Kaifosz, oba z Prahy. Pr§ce prob²haly 

pod dohledem pracovn²kŢ N§rodn²ho pam§tkov®ho ¼stavu v JosefovŊ.  

Oprava pomn²ku sv. Jana Nepomuck®ho s pŚ²stupovĨm schodiġtŊm 

Pomn²k se nach§z² za hasiļ§rnou napravo od silnice 

na Velkou Lhotu. Socha sv. Jana Nepomuck®ho s pŚ²stu-

povĨm schodiġtŊm je zaps§na ve st§tn²m seznamu 

kulturn²ch nemovitĨch pam§tek (ļ²slo rejstŚ²ku ĐSKP: 

41607/6-2325), pam§tkovu je od 3. kvŊtna 1958.   

Pomn²k je z jemnozrnn®ho p²skovce z§mŊlsk®ho typu 

ġedookrov® barvy a je sloģen ze dvou stupŔŢ schodnic 

osazenĨch kolem z§kladn²ho soklu, bohatŊ zdoben®ho 

dŚ²ku - z ļeln² strany je zdoben mŊlkĨm reli®fem s vĨje-

vem svrģen² sv. Jana do Vltavy a n§pisem ĂHONOR 

IPERENNI - PONIT CLIENS - DIVO IOANNI  - 

NEPOMBCENOñ, profilovan® desky s kartuġ², zdoben®ho sokl²ku pod sochou a vrcholo-

vou sochou stoj²c²ho Jana Nepomuck®ho. SvŊtec je v m²rn®m kontrapostu s tŊģiġtŊm 

na prav® noze, hlavu m§ m²rnŊ natoļenou doprava a hled² na obraz v ov§ln®m r§mu, 

kterĨ drģ² ve zdviģen® prav® ruce, v lev® ruce pŚidrģuje biret a palmovou ratolest. PŚ²stupo-

v® schodiġtŊ k pomn²ku je sloģeno ze ļtyŚ stupŔŢ, jeģ jsou sloģeny ze tŚ² aģ ļtyŚ p²skovco-

vĨch kv§drŢ. Po obou stran§ch jsou stupnŊ ohraniļeny p²skovcovĨmi bloky. SchodiġtŊ 

na vrchn² hranŊ pokraļuje dlaģbou vyskl§danou z nepravideln®ho lomov®ho kamene.  

Opravy pomn²ku probŊhly v l®tŊ 2014 a st§ly Kļ 193 620,--. 

KamennĨ povrch pomn²ku byl lok§lnŊ zasaģen porostem mikrobioorganismŢ a krustami 

spadovĨch neļistot. Palmov§ ratolest v lev® ruce svŊtce byla znaļnŊ zkorodovan§, svŊtci 

chybŊla svatoz§Ś s pŊti hvŊzdami a kamenn§ dlaģba a pŚ²stupov® schodiġtŊ bylo zarostl® 

vegetac². Restaur§torskĨ z§sah bylo nutn® zamŊŚit pŚedevġ²m na zajiġtŊn² stability pomn²ku 

a schodiġtŊ a zabr§nit tak dalġ²mu poġkozen² pam§tky. Bylo nutn® zhotovit novĨ pevnĨ 

z§klad pod pomn²kem, a proto musela bĨt provedena celkov§ demont§ģ pomn²ku.  

NejdŚ²ve byly uvolnŊny a vyjmuty kamenn® kv§dry dlaģby i bloky pŚ²stupov®ho schodiġtŊ, 

kter® byly doļasnŊ uloģeny na dŚevŊn® palety na dvoŚe hasiļ§rny. Bloky pŚ²stupov®ho 
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schodiġtŊ byly pot® znovu osazeny do zhutnŊn®ho podloģ², fixov§ny cementovĨm z§sypem 

a sp§ry vyplnŊny v§penocementovou maltou.  

Pot® byla zah§jena celkov§ demont§ģ pomn²ku. PŚi demont§ģ² sochy bylo zjiġtŊno, 

ģe pŢvodn² centr§ln² spojovac² ļep proch§zej²c² sochou, zdobenĨm sokl²kem a profilo-

vanou z§klopovou deskou aģ do dŚ²ku soklu je funkļn² a nen² tŚeba ho vyj²mat. Proto byla 

demont§ģ sochy a dalġ²ch jmenovanĨch ļ§st² provedena vcelku. Pomoc² autojeŚ§bu a bez-

peļn®ho vyv§z§n² mŊkkĨmi ¼vazky byla socha, zdobenĨ sokl²k, profilovan§ z§klopov§ 

deska a dŚ²k soklu pŚeneseny na asfaltovou plochu na dvoŚe hasiļ§rny. N§slednŊ byly 

demontov§ny dva kv§dry tvoŚ²c² z§kladnu soklu a dva stupnŊ schodnic pod nimi. Z tŊchto 

schodnic byl odstranŊn pŢvodn² zcela zkorodovanĨ spojovac² materi§l. Po odstranŊn² 

nestabiln²ho sypk®ho podloģ² pod pomn²kem a zhotoven² nov® armovan® betonov® 

z§kladov® desky byly znovu osazeny oba stupnŊ schodnic pod z§kladn²m soklem, byly 

spr§vnŊ vysp§dov§ny a fixov§ny novĨm nerezovĨm spojovac²m materi§lem. 

N§sledovalo ļiġtŊn² kamenn®ho povrchu sochy a soklov® ļ§sti pomn²ku od spadovĨch 

neļistot, mechŢ a liġejn²kŢ. NejdŚ²ve byly na sochu i soklovou ļ§st aplikov§ny buniļinov® 

band§ģe destilovan® vody pro zmŊkļen² krust povrchovĨch neļistot a porostŢ mikrobiove-

getace. Po sejmut² band§ģ² bylo ļiġtŊn² prov§dŊno chemicky, n§slednŊ pomoc² ļistiļe 

kamene byly ztenļov§ny lok§ln² zļernal® krusty. Mechanick® ļiġtŊn² bylo prov§dŊno kar-

t§ļov§n²m mŊkkĨmi kart§ļi a oplachov§n²m. Na z§vŊr ļiġtŊn² byl celĨ povrch opl§chnut 

ļistou vodou. Po proschnut² byl podle potŚeby lok§lnŊ aplikov§n zpevŔovaļ kamene.  

PŚed znovu osazen²m soklov® ļ§sti se sochou byly v obou bloc²ch z§kladny nahrazeny 

pŢvodn² zkorodovan® ģelezn® ļepy, kter® fixovaly boļn² ļ§sti dŚ²ku s volutami, za nov® 

nerezov® ļepy. Pot® byla pomoc² autojeŚ§bu osazena soklov§ ļ§st se sochou zpŊt 

na pŢvodn² m²sto na novĨ z§klad do v§penocementov®ho loģe. 

Pot® byla provedena revize dŚ²vŊjġ²ch doplŔkŢ poġkozen² modelace. DoplŔky, kter® byly 

pevnŊ soudrģn® s kamennĨm origin§lem, ale nevhodn® barevnosti, byly barevnŊ retuġov§-

ny tak, aby odpov²daly barvŊ kamene. Nesoudrģn® a popraskan® dŚ²vŊjġ² doplŔky byly od-

stranŊny a nahrazeny novĨmi ve struktuŚe a barvŊ odpov²daj²c² origin§lu. Tak® byla dopl-

nŊna chybŊj²c² hmota dvou stupŔŢ schodnic pod soklem. UvolnŊn® ļi popraskan® sp§ry 

soklov® ļ§sti byly odstranŊny a novŊ vyplnŊny pŚibarvenou v§penocementovou maltou.  

Na z§vŊr byl povrch pomn²ku oġetŚen hydrofobn²m konzervaļn²m pŚ²pravkem. Byla 

zhotovena chybŊj²c² gloriola s pŊti hvŊzdami z nerezov® kulatiny a mŊdŊn®ho plechu. 

HvŊzdy byly pozlaceny pl§tkovĨm zlatem. Pot® byla gloriola osazena do pŢvodn²ch otvorŢ 

a fixov§na olovem. Palmov§ ratolest, silnŊ zkorodovan§, ale kompletn² byla na m²stŊ 

mechanicky oļiġtŊna a odrezena a tak® pozlacena pl§tkovĨm zlatem.  
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